
 

FICHE TECHNIQUE 

 

AGITATEUR VA-ET-VIENT RSLAB-7PRO 
Référence : 57200020 
 

Description  

 Mouvement va-et-vient (Ø 10 mm) 

 Vitesse : 100-350 rpm 

 Minuteur (1-1199 min) en continu 

 Classe de protection selon la norme DIN EN60529 : IP21 

 Plateau à 4 barres inclus 

 Poids max. d'agitation : 7,5 kg 

 Alimentation : 100-240V AC 50-60 Hz 

 Dimensions : 420 x 370 x 100 mm 

 Poids : 13,5 kg 

 

Caractéristiques  

 Ecran LCD pour le réglage et la visualisation simultanée de la vitesse, 

du temps et du mode de fonctionnement. 

 Réglage électronique de la vitesse et du temps. 

 Contrôle par PC via l’interface RS232. 

 Moteur sans charbon de longue durée et sans interférences 

électromagnétiques. 

 Système de détection et de protection en cas de dépassement de la 

vitesse maximale. 

 Nombre clips pour fioles Erlenmeyer 56 (25 ml), 28 (50 ml), 28 (100 

ml), 13 (250 ml), 9 (500 ml) 

 

Unité de vente 

Vendu à l’unité 


