
 
 
 
 
 
 

Flacon de laboratoire DURAN® 
YOUTILITY 

 
GL 45 

 

 

 
 
 
Flacon de laboratoire DURAN® 
YOUTILITY brun 

 
GL 45, conforme USP <660> et USP <671> 
(transmission spectrale) 

 

 

 

 
 
 

 

Les zones de préhension de forme spéciale des deux côtés du flacon permettent une 

prise en main sûre et simple. Le filetage optimisé du nouveau flacon YOUTILITY permet une 

ouverture et une fermeture rapides et est parfaitement compatible avec les capuchons DIN 

GL 45 et accessoires courants. La forme amincie du flacon permet une utilisation 

optimale de l’espace dans les autoclaves et réfrigérateurs de laboratoire. La surface 

d’écriture prédéfinie pour l’apposition d’étiquettes DURAN® YOUTILITY, l’échelle 

volumétrique très lisible avec indication du volume nominal en font des flacons de 

laboratoire très simples à manier. Chaque flacon est fourni comme système complet 

comprenant une bague de déversement (PP) et un capuchon à visser GL 45 (PP). 
 

N° de 

commande 

Capacité (ml) Filetage DIN (GL) d (de) (mm) h (mm) Unité d‘emballage 

Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP 

2188128 125 45 55 124 4 

2188136 250 45 66 158 4 

2188144 500 45 78 193 4 

2188154 1 000 45 93 253 4 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les zones de préhension de forme spéciale des deux côtés du flacon permettent une 

prise en main sûre et simple. Le filetage optimisé du nouveau flacon YOUTILITY permet une 

ouverture et une fermeture rapides et est parfaitement compatible avec les capuchons DIN 

GL 45 et accessoires courants. La forme amincie du flacon permet une utilisation 

optimale de l’espace dans les autoclaves et réfrigérateurs de laboratoire. La surface 

d’écriture prédéfinie pour l’apposition d’étiquettes DURAN® YOUTILITY, l’échelle 

volumétrique très lisible avec indication du volume nominal en font des flacons de 

laboratoire très simples à manier. Chaque flacon est fourni comme système complet 

comprenant une bague de déversement (PP) et un capuchon à visser GL 45 (PP). 
 

N° de 

commande 

Capacité (ml) Filetage DIN (GL) d (de) (mm) h (mm) Unité d‘emballage 

Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP 

2188628 125 45 55 124 4 

2188636 250 45 66 158 4 

2188644 500 45 78 193 4 

2188654 1 000 45 93 253 4 
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