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AGITATEUR MAGNÉTIQUE ANTICORROSION SUBMERSIBLE

3 ANS DE GARANTIE

ACCESSOIRES

AX-97 Statif en acier inox Ø12x150 M10 AX-98 Statif en PTFEx150 M10
AX-99 Statif en aluminium Ø12x500

Description
Un agitateur magnétique conçu pour travailler plongé et dans atmosphères corrosives.
Corps en PTFE avec un trou pour fixer une tige Ø12 (AX-99) et un trou visé pour placer un statif par derrière pour 
pouvoir le suspendre (accessoires AX-98, AX-97). Le corps d’agitation est séparé de la source d’alimentation. 
Régulation analogique de la vitesse. Aimant très puissant d'alliage spécial avec équilibrage mécanique et 
magnétique à laser, pour réduir vibrations et rotation excentrique. Livré avec un barreau magnétique recouvert en 
PTFE.

Caractéristiques techniques
Volume maximum: 5 litres
Volume maximum recommandé pour efficacité maximale: 1 litre
Viscosité maximale: 1 mPas
Vitesse: 250-1500 Tr / min
Diamètre maximum du récipient: 148mm
Puissance: 2W
Voltage: 90-230V
Dimensions en mm: Hauteur 65, diamêtre 148
Poids: 1Kg
Isolation: Classe I
Protection DIN 60529: IP 68
Conditions de travail maximales: 40ºC 80% d'humidité relative
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FRANCEFABRIQUÉ EN

CERTIFICATIONS: CE - RoHS - DEEE


